


Wir bedanken uns herzlich fur Ihr Vertrauen und lhre Unterstitzung fir unser Produkt.

Um eine ordnungsgemalfe und effektive Nutzung zu gewahrleisten,
lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung des Produkts vollstandig durch.

Lesen Sie diese Anleitung durch und bewahren Sie sie auf.
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Sicherheitshinweise

Bitte ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung den Netzstecker

Bitte lesen Sie die
Bedienungsanleitung sorgféaltig durch,
bevor Sie den Wasserkiihlungslufter in
Betrieb nehmen.

Offnen Sie das Bedienfeld oder die
Abdeckung des Wechselrichters
nicht ohne fachkundige Anleitung.

Bedienen Sie das Bedienfeld nicht
und beriihren Sie den Netzstecker
sowie die Abdeckung des
Wechselrichters nicht mit nassen
Hénden.

Verwenden Sie den Stecker aufgrund
des hohen Anlaufstroms des Lufters
nicht gemeinsam mit anderen Geraten.
Bitte wéhlen Sie fiir den
Wasserkihlungslufter ein
Verlangerungskabel mit einem
Querschnitt von mindestens 2,0 mm?
(14 AWG). AuRerdem sollte das
Verlangerungskabel nicht langer als 25
m sein. Der Anschluss des Lufters mit
einem ungeeigneten Kabel kann zu
einem Kurzschluss flihren.

Vermeiden Sie die Verwendung
alter Verlangerungskabel oder
Steckdosen. Halten Sie die Kabel
von Hitze und Feuer fern. Verlegen
Sie die Kabel nicht an Stellen, an
denen Personen oder Fahrzeuge
vorbeikommen, um zu verhindern,
dass sie betreten oder gezogen
werden, was zu Unfallen fihren
kénnte.

Entfernen Sie nicht den
Erdungsstift des Steckers.
Waéhlen Sie eine geeignete und
fest sitzende Steckdose;
verwenden Sie keine Steckdose
ohne Erdung.

Zu lhrer Sicherheit dirfen Sie
weder das Netzkabel noch die
Verkabelung des Bedienfelds
verandern.




Sicherheitshinweise

Bitte ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung den Netzstecker

Dieses Gerat ist nicht dafir ausgelegt
und darf niemals zum Ansaugen
folgender Stoffe verwendet werden: (1)
brennbare Gase, einschlieRlich Olgas,
Brenngas, reiner Sauerstoff,
Wasserstoffgas usw. (2) brennbare
Flussigkeiten, wie z. B. Benzin, Toluol
usw.

(3) Staub oder Kristalle mit einem
Brennpunkt unter 80 °C, einschliefl3lich
Magnesium, Platin, Schie3pulver usw.

Sollte der Ventilator nicht
ordnungsgeman funktionieren,
schalten Sie bitte den Strom ab und
uberpriifen Sie das Kabel, die
Steckdose und das
Verlangerungskabel. Starten Sie den
Ventilator nach der Uberpriifung nach
einer Weile erneut. Sollte das Problem
weiterhin bestehen, wenden Sie sich
bitte an den Handler, bei dem Sie den
Ventilator erworben haben, oder
kontaktieren Sie uns, um einen
Reparaturservice zu vereinbaren.
Entfernen oder tauschen Sie keine
Ersatzteile selbst aus.

Bitte stellen Sie den
Wasserkiihlventilator auf einen
ebenen Untergrund und halten Sie
wahrend des Betriebs die
Bremstaste gedriickt. Bei
Wasserschéaden ziehen Sie bitte
den Netzstecker des Ventilators
und bringen Sie ihn an einen
sicheren Ort.

Wenn Sie den Liifter eine Zeit lang
nicht benutzen, 6ffnen Sie bitte den
Ablass am Boden oder schalten Sie die
automatische Entleerung ein, um das
Wasser abzulassen. Schalten Sie den
Lufter anschlieBend fiir 1-2 Stunden
ein, um das Kihlpad zu trocknen.
Ziehen Sie nach dem Trocknen den
Netzstecker, bevor Sie den Liifter
lagern.

Um den Tank manuell zu befillen,
schalten Sie bitte den Ventilator aus
und 6ffnen Sie die Einfulléffnung fur
Eiswurfel, um Wasser einzufllen.
Achten Sie darauf, dass der
Stromanschluss nicht mit Wasser in
Beriihrung kommt, um Unfalle zu
vermeiden.

Richten Sie die Lufteinlassseite
(die Seite mit dem Kuhlpad) nicht
auf brennende oder rauchende
Gegenstande, einschlieflich
Streichholzer, Asche, Zigaretten,
Zigarren, Holzkohle usw. Schaden
oder Unfélle, die durch das oben
Genannte verursacht werden, sind
nicht durch die Garantie
abgedeckt.



Offnen Sie wahrend des Betriebs
weder die Abdeckung des
Wechselrichters noch die
Schutzabdeckung des Ventilators oder
das Kihlpad auf der Ruckseite; werfen
Sie auBerdem keine Gegensténde in
den Ventilator, um Unfélle zu
vermeiden.

o "\(‘T\

Die Wasserkihlventilatoren sind

schwer. Seien Sie beim Transport des e :“O

Kuhlventilators vorsichtig, da es bei
StéRen oder Umkippen zu
Verletzungen kommen kann.

Offnen Sie den Eiswiirfel-
Einfullschacht nicht, wahrend
der Lifter in Betrieb ist. Das
Annahern an die laufenden
Lufterfligel kann zu
Verletzungen filhren und die
Flugel beschadigen.

Spriihen Sie beim Reinigen des Lifters
kein Wasser auf das Bedienfeld oder
die Abdeckung des Wechselrichters,
um Schéden zu vermeiden.

Das Produkt darf nicht ohne Anleitung
umgebaut, zerlegt oder repariert werden.
Schaden, die durch die oben genannten
Handlungen verursacht werden, sind nicht
durch die Garantie abgedeckt. Bitte
wenden Sie sich an uns, um Unterstiitzung
zu erhalten.

Bitte bauen Sie die Lufterfliigel nicht
eigenméchtig um oder tauschen Sie
sie nicht aus, um Unfélle zu
vermeiden.

Bewegen Sie den Wasserkuhlventilator
nicht, indem Sie am angeschlossenen
Schlauch ziehen. Dies koénnte zu
Schaden am Ventilator fiihren.

Fehlerbehebung: Ziehen Sie zunachst den Netzstecker. Losen Sie die Verriegelungen an der Klappe der

Wartungsklappe.

Uberpriifen Sie die Wasserkiihlpads visuell auf Feuchtigkeit. Trockene Stellen deuten darauf hin,

dass der Wasserauslass verstopft ist, was zu einem schlechten Wasserfluss fuhrt.

dass die Wasserpumpe verstopft und beschadigt wird.

Wenn kein Wasser zugefiihrt wird oder der Wassertank tiberlauft, priffen Sie, ob der Wassereinlass defekt ist.
Wenn festgestellt wird, dass das Wasser zu verschmutzt ist, kann eine Reinigung verhindern,

Priifen Sie, ob der interne Endschalter den Start und Stopp der Wasserpumpe ordnungsgeman steuert.




Leistung und techni

Stellen Sie die Luftergeschwindigkeit
mit dem energiesparenden,
stufenlosen Inverter-Regelsystem frei
ein.

che Daten

Produktleistung

Dank des Rollgestells lasst sich das
Gerat problemlos verschieben.

Verdunstungskihlsystem.
Khlit ohne Nebel.

Sie kdnnen etwas Eis hinzufiigen
hinzuftigen, um den Kihleffekt zu
verstarken.

‘

GrofR3er Wasservorrat
fur einen Betrieb von 4-6 Stunden.

Wassermangel-Erkennungsvorrichtung,
um ein Durchbrennen der Pumpe zu
verhindern.
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Leistung und technische Daten

M502-COOL

Technische
Modell 50" M502-COOL Drehzahl (max.) 660 U/min Windreichweite (max.) 30m
AufRenrahmen PE Schallpegel (max.) 75 dB(A) Abmessungen L 180" B 88*H 220 cm
Flugel 50" 3 SMC-Glasfaserfliigel Spannung (Standard) 1§ 220V, 50/60 Hz Wasserspeicher 2301
Motor 2 HP, Klasse F Strom (max.) 10 A 10 % Gewicht 185 kg
Polzahl 10P Leistungsaufnahme (max.) 1150 W/h:!: 10 % Gesamtgewicht mit Wasser 390 kg

(Die Schallpegelwerte wurden in einer Entfernung von 3 m gemessen und werden in verschiedenen Umgebungen

Uberprift.)

Betriebsanzeige

Stromversorgung/Not-Aus F

Leistung der Pumpe

0. 332, Ln. 548, Sac. 2, Sanfang Rd.,
Fengyan Dist, ToIEnJny iy, Ttwian 84058

1eL| 886-4-2527-8062 g

Leistung des Lufters

b Lufterdrehzahlregler




Netzkabelhalter

Abdeckung des

Wechselrichters

Wasserkuhlplatte

[

Automatischer
Wasserzulauf

Radhalterung
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Wasserschlauchhalte
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Wartungszugang
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Wassertank

Wasserzahler
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Leistung und technische Daten

M602-COOL

Technische
Modell 42" M602-COOL Drehzahl (max.) 580 U/min Windreichweite (max.) bis zu25m
AufRenrahmen PE Schallpegel (max.) 75 dB(A) Abmessungen L 155” B 81*H 186 cm
Flugel 42" 6 Nylon-6- + Faserklingen Spannung (Standard) 1 4x 220V, 50/60 Hz Wasservolumen 1801
Motor 1,5PS, Klasse F Strom (max.) 10 A 10 % Gewicht 120 kg
Stange 10P Leistungsaufnahme (max.) 1050 W/h:!: 10 % Gesamtgewicht mit Wasser 300 kg

(Die Schallpegelwerte wurden in einer Entfernung von 3 m gemessen und werden in verschiedenen Umgebungen

Uberprift.)

Betriebsanzeige

Stromversorgung/Not-Aus

Leistung der Pumpe

00
0. 332, Ln. 548, Sac. 2, Sanfang Rd.,
Fengyan Dist, ToIEnJny iy, Ttwian 84058

T1eL| 886-4-2527-8062 g

Leistung des Lufters

9 Lufterdrehzahlregler




Wasserkuhlplatte

I Wasserschlauchhalt
Netzkabelhalter il erung
Abdeckung des
Wechselrichters pe— Wartungszugang
: il
Automatischer

Wasserzulauf Wassertank
ﬁ Wasserspeicher-Skala
| | |
Radhalterung —LB @ I 6 ! %I ; @&‘ -
0, 0,

&

Manuelle
Entleerung
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M702-COOL

Leistung und technische Daten

Technische
Modell 30" M702-COOL Drehzahl (max.) 1000 U/min Windreichweite (max.) biszu20 m
AuRenrahmen PE Schallpegel (max.) 75 dB(A) Abmessungen L 126 x B 72 x H 160 cm
Fliigel 30" 3 Nylon-6- + Faserklingen Spannung (Standard) 18§ 220V, 50/60 Hz Wasservolumen 1451
Motor 1/2 HP, F-Klasse Strom (max.) 5A110% Gewicht 90 kg
Polzahl 6P Leistungsaufnahme (max.) 740 W/h +10 % Gesamtgewicht mit Wasser 235kg

(Die Angaben zur Lautstarke wurden in einer Entfernung von 3 m gemessen und werden in verschiedenen Umgebungen

Gberprift.)

Betriebsanzeige

/0
{
—_—

Leistung des Lufters

Lufterdrehzahlregler

00
0. 332, Ln. 549, Sec. 2, Sanfang Rd.,
Fengyan Dist, ToIEnJny iy, Ttwian 84058
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Leistung der Pumpe

Stromversorgung/Not-Aus F




Netzkabelhalter

Abdeckung des
Wechselrichters

Radhalterung

Wasserkuhlplatte

Wartungszugang

Automatischer
Wasserzulauf

Wassertank

Wasserspeicher-Skala

Manuelle
Entleerung




Leistung und technische Dat M703-COOL

Technische

(Die Daten zur Lautstarke wurden aus einer Entfernung von 3 m gemessen und werden in verschiedenen Umgebungen
Gberprift.)

Leistung des Lufters
Betriebsanzeige

Stromversorgung/Not-Aus

Lufterdrehzahlregler

Leistung der Pumpe Stromversorgung der Klappen




Wasserkihlpad

Netzkabelhalter

Abdeckung des
Wechselrichters I
Wartungszugang
Automatischer
Wasserzulauf
Wassertank

Wasserspeicher-Skala

Radhalterung

Manuelle
Entleerung



Leistung und technische Daten M802-COOL

Technische

(Die Angaben zur Lautstérke wurden in einer Entfernung von 3 m gemessen und werden in verschiedenen
Umgebungen tberpriift.)

Leistung des Lufters
Betriebsanzeige

Stromversorgung/Not-Aus Lufterdrehzahlregler

Leistung der Pumpe Stromversorgung der Klappen




Netzkabelhalter

Abdeckung des
Wechselrichters

Automatischer
Wasserzulauf

Radhalterung

Wasserkiihlpad

Wartungszugang

Wasserspeicher-Skala

Manuelle
Entleerung
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Spezifikation
M
Externer Rahmen PE Lautstérke (max.) 70dBA) MaR L 75*B50“H 130 cm
€
Motor 1/3 HP, Klasse F Strom (max.) 3,SA+10 % Gewicht 45 kg
ow =

(Die Daten zur Lautstérke werden aus einer Entfernung von 3 m gemessen und werden in verschiedenen Umgebungen tberpriift.)

Stromversorgung des Lufters

Betriebsanzeige
Stromversorgung/Not-Aus S Drehzahlregler
Pumpenleistung o Stromversorgung der Klappen
1




Abdeckung des
Wechselrichters

Netzkabel

Radhalterung

Wasserkiihlpad

Wartungszugang

Automatischer
Wasserzulauf

Wasserspeicher-Skala

Manuelle
Entleerung



Anleitung

Bedienungsanleitung

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:

SchlieBen Sie das Produkt bitte an eine
einphasige Wechselstromquelle mit 220
V, 50/60 Hz an. (Auf dem Produkt
befindet sich ein Aufkleber mit den
Spannungsangaben.)

Die Netzspannung sollte nicht mehr als
10 % Uber oder unter der
angegebenen Spannung liegen.

Geeignete Betriebstemperatur: 0 °C—
45 °C. Stellen Sie das Gerét nicht in
der N&he von Warmequellen oder
offenem Feuer auf.

©Q O

Wenn der Wasserstand zu niedrig
wird, schaltet sich die Pumpe
automatisch ab. Bitte fiillen Sie den
Tank bis zur maximalen Markierung
auf und Uberfiillen Sie ihn nicht.

Stellen Sie sich nicht auf den
Ventilator, setzen Sie sich nicht
darauf und legen Sie keine
Gegenstande darauf ab. Dies kann

zu Schaden, zum Umkippen oder zu
Verletzungen fiihren, wenn
Gegenstande herunterfallen.

Halten Sie die Schnalle der
Schutzabdeckung des Wartungszugangs
geschlossen und sichern Sie sie nach
Gebrauch mit einem Vorhangeschloss.

Entfernen Sie nicht die
Schutzabdeckung und andere
Teile des Ventilators, da dies zu
Schéaden am Ventilator oder zu
Unfallen fiihren kann.

Bitte stellen Sie fur den Ventilator
eine separate Steckdose oder ein
separates Kabel bereit. Teilen Sie
die Stromquelle aus
Sicherheitsgriinden nicht mit
anderen Geraten mit hohem
Stromverbrauch.

Durch Ausschalten des
Pumpenschalters kdnnen Sie
dieses Produkt auch nur mit der
Ventilatorfunktion nutzen.

Um die bestmégliche Kiihlwirkung zu gewahrleisten, empfehlen wir, das Kiihlpad einmal pro Woche zu reinigen und das Wasser im Tank zu wechseln. Offnen Sie den
manuellen Ablass am Boden und fiillen Sie den Tank nach dem Reinigungsvorgang wieder auf — dies verléangert die Lebensdauer der Pumpe.

Leistung des Ventilators Leistung der
Oohnt!

A. Achtung! Vor der Reinigung bitte

schalten Sie den Ventilator aus, ziehen Sie den Stecker und entfernen Sie den Ventilator
das Kiihlpad mit einer weichen Biirste von der
Nach dem Waschen warten Sie, bis das

Stromquelle und anderen Geréten weg.
Abwasser

abgelaufen ist, und schlieRen Sie dann den

ERfergency|| <—— I
W % @

das Bedienfeld oder die

Abdeckung des Wechselrichters.

B. Offnen Sie den manuellen Ablass unten, C. Spriihen Sie beim Waschen des D. Wischen Sie das
Kiihlpads kein Wasser direkt auf

Liiftergeh&use mit einem
feuchten ~ Tuch  ab;
sprithen Sie kein

Dies wiirde die Motorsteuerung Wasser darauf und

beschadigen.

wischen Sie
es nicht mit flichtigen
Flissigkeiten ab.



0 Produktschaden, die durch die folgenden Ursachen entstehen, sind nicht durch unsere Garantie

abgedeckt.
A. Anschluss an eine Stromquelle mit falscher Spannung. F. Schaden, die durch den Umbau oder Austausch von Teilen
B. Durch den Benutzer verursachte Schéaden bei der Handhabung verursacht wurden.
oder beim Transport. G. Fehlfunktionen, die durch Veranderungen an den Kabeln verursacht
C. Schaden durch Naturkatastrophen. wurden.
D. Strukturelle Schaden, die durch fliichtige Fliissigkeiten oder H. Schéden durch Spritzwasser oder Regen.
Gase verursacht wurden. | Pumpenschéden durch Verstopfung aufgrund nachléssiger
E. Unfélle oder Schéden, die durch Kabelverbindungen oder Reinigung.
die gemeinsame Stromversorgung mit anderen Geréten
verursacht wurden. (\

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns.

Funktionen und
Bedienungsanleitung

Produkt

Funktion
en

2 @ @

Stufenlose Kurzschlusssch Sanftanlauf des Niedrigwasserst Uberstromschut
Drehzahlregelu utz Motors andsschutz z
ng des Lufters




FeBetrieb und
Bedienungsanleitun

o @pBetriebsablauf und automatischer Wasserzulauf:
Befestigen Sie den Schnellanschluss des Wasserzulaufschlauchs an einem Wasserhahn und ziehen Sie ihn fest.
Vergewissern Sie sich, dass das andere Ende des Anschlusses am Kilhiventilator befestigt ist. Offnen Sie den Wasserhahn
und fillen Sie den Wassertank bis zur hochsten Markierung der Wasserstandsskala. Schalten Sie die Pumpe ein (siehe
Anleitung zum Bedienfeld unten) und lassen Sie das Wasser 1-2 Minuten lang das Kihlpad benetzen. Schalten Sie
anschlief3end den Ventilator ein und stellen Sie die Luftergeschwindigkeit ein. Wenn Sie diesen Vorgang befolgen, erzielen
Sie die beste Kuhlleistung Ihres Ventilators.

9 CoAnleitung zum Bedienfeld:

CQ PolLiufter-
Stromversorgung
Betriebsanzeige
QA stromversorgung / —
Not-Aus Drehzahlregl
er fur
Ventilator
B Leistung der Pumpe
Q8 beistng un @E Leistung der Klappen




Stromversor * Drehen Sie den Knopfunli stellen Sie die Leistungsanzeiget r ein.
gung / Not- * Driicken Sie den Knopf, um das Gerét im Notfall auszuschalten. Bitte befolgen Sie fiir den normalen
Aus Betrieb die nachstehenden Anweisungen zum Ein- und Ausschalten.
¢ Achtung: Wenn Sie den Not-Aus-Schalter betétigt haben, starten Sie den Ventilator erst nach 20 Sekunden
wieder.
Stromvers ¢ Schalten Sie den Schalter ein; die Pumpe lauft an, sofern sich ausreichend Wasser im Tank
orgung befindet. Bei niedrigem Wasserstand lauft die Pumpe nicht an. Bitte filllen Sie den Tank vor der
der Verwendung auf.
Pumpe
Stromversor ) ' : . PR .
gungdes | ° Schalten Sie den Ventilator ein und stellen Sie die Geschwindigkeit mit dem Drehzahlregler ein.
Ventilator
s
Luftergeschw |« Stellen Sie die Liftergeschwindigkeit ein, wahrend der Liifter eingeschaltet ist. Von 0 bis 100; je hoher
indigkeitsregl | die Zahl, desto schneller luft der Lifter.
er
Stromversor o . .
gung der * Steuern Sie die elektrischen Jalousien der Modelle M902-COOL, M802-COOL und M703-COOL.
Jalousien
Ein- und Ausschalten:
. Turn on Power
Plug in the power indicator Turn on the power of pump for Turn on the - Regeln e
the fan A ! 1-2 min. to let the cooling pad wet power of fan die Luiftergeschwindigkeit
switch light up
a Leistung / Pumpenleistung Liifterleistung Lftergeschwindigkeit Not-Aus Leistung der Pumpe Leistung des Lufters Liifterdrehzahl aus H
NovAus Regulierung* EIN Aus EIN
oder Aus Ein
. I I 0 : 100 0 : 100
Turn the speed Turn off Turn off Push the Lufter ausstecken
Aus regulator to 0 the power of fan the power of pump emergency stop




Bedienungsanleitung fur den tragbaren Inverter-Wasserlufter

Funktionen und
Bedienungsanleitung

Hinweise auf den

Ya Suh Dar Co., Ltd Datum: 20251211
Water Cooling Etiketten Wiodel M602-COOL [ SN 251211001
L Volt 220V Phase Single
Fan Opel’ ation Amps 10A Frequency 50/60 Hz.
. Speeds Variable Fan blade size 50 in
Guide Water reservoir 180 L Dimensions 186H x 155W x 81D cm
Gewicht 120 kg Schutz Thermally Protected
A WARNING c €
To Reduce the Risk of Electric Shock, Do Not Expose to Water or Rain.
a To Reduce the Risk of Fire, Electric Shock Or Injury To Persons, Do Not Use
_— Replacement Parts That Have Not Been Recommended By The Manufacturer
(e.g. Parts Made At Home Using A 3D Printer).
200 2 40 V To Reduce The Risk Of Fire Or Electric Shock, Do Not Use This Fan With
[ Jedes Halbleiter-Drehzahiregelgerat.

No. 332, Lane 549, Sec. 2, Sanfeng Rd., Fengyuan Dist., Taichung City, Taiwan
o O Typenschild des

Wasserkuhlungslufters
Stromversorgungsdaten

WARNUNG / GEFAHR

@ KEIN WASSER AUFSPRUHEN

o Hier sind der Wechselrichter und die Steuerung des Ventilators installiert. Wischen Sie den
Ventilator mit einem feuchten Tuch ab. Das Bespriihen mit Wasser kann zu einem Stromausfall

oder Kurzschluss fuhren.




/\WARNING

Fan Operating
Keep

Hands Clear

APARKEN

RISIKO
o Offnen Sie die Wartungsklappe nicht,
wahrend der Ventilator lauft. Ziehen Sie DES

unbedingt den Netzstecker und E|NSAUGE
vergewissern Sie sich, dass das Gerat

ausgeschaltet ist, bevor Sie die
Wartungsklappe 6ffnen.

GEFARR -
NICHT

BERUHREN

© Nahern Sie sich dem Ventilator
wahrend des Betriebs nicht und
bertihren Sie ihn nicht.

O Ziehen Sie den Netzstecker aus
der Steckdose.

Vorwort | Sicherheitshinweise | Leistung und technische Daten | M502 | M602 | M702 | M703 | M802 | M902 | Bedienungsanleitung | Reinigung und Wartung



ACHTUNG!

Schalten Sie den Ventilator vor der Reinigung bitte aus und ziehen Sie den
Stecker,

Reinigung und Wartung

Wechseln Sie das Wasser regelmatiig

Wahrend des Betriebs setzen sich Staub und Partikel im Tank ab. Dies kann die Kuhlleistung des Ventilators beeintrachtigen und
zu unangenehmen Gertichen fithren. Wir empfehlen, das Wasser im Tank mindestens einmal pro Woche zu wechseln; bei
Bedarf auch &fter. Spriihen Sie kein Wasser direkt auf den Wechselrichter oder das Bedienfeld.

Der Kuhlventilator filtert Staub und Partikel heraus. Wenn Sie den Ventilator in einem Bereich mit schlechter Luftqualitat
verwenden, empfehlen wir, nach dem Gebrauch den manuellen Ablass zu &ffnen, um das Wasser abzulassen. Fillen Sie den
Tank bei Bedarf erst beim néachsten Mal wieder auf.

Manueller Ablass

¢ Manueller Ablass: Befindet sich an der Unterseite des Kihlventilators. Drehen Sie den Knopf, um ihn zu 6ffnen und das
Wasser abzulassen. Drehen Sie ihn anschlief3end wieder zurtick.

Die Wasserkuhlpads sind Verbrauchsmaterialien. Bitte wenden Sie sich an uns oder unseren
Vertriebspartner, um Ersatz zu erhalten, wenn sie verschmutzt oder zerrissen sind.




Warnung:

Bitte befolgen Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung genau. Schéden und Verletzungen, die durch unsachgemafen
Gebrauch verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Wir tibernehmen keine Haftung fir Unfalle, die durch Umbauten am Produkt durch den Benutzer verursacht werden.

Sollten Sie Probleme feststellen, die moglicherweise wéhrend des Transports entstanden sind, wenden Sie sich bitte an uns oder
unseren Vertriebspartner in Ihrem Land, um umgehend Hilfe zu erhalten.

Um Unfélle oder Schaden zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Regeln:

¢ Sie mussen sich vor der Inbetriebnahme mit der korrekten Bedienung der Maschine vertraut machen.

Sie miissen die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme vollsténdig durchlesen und sich mit allen Anweisungen vertraut machen.
Sie mussen vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollstandig durchlesen und die Hinweise auf den Etiketten verstehen.

Um die Gefahr eines Brandes oder eines Stromschlags zu verringern, verwenden Sie diesen Ventilator nicht mit einer Halbleiter-
Drehzahlregelung.

Um die Gefahr von Branden, Stromschlégen oder Verletzungen zu verringern, verwenden Sie keine Ersatzteile, die nicht vom
Hersteller empfohlen wurden (z. B. Teile, die zu Hause mit einem 3D-Drucker hergestellt wurden).

Der Inhalt dieses Handbuchs, einschlieBlich der technischen Daten und des Designs der Produkte, kann ohne vorherige Ankuindigung geéndert werden. Dieses
Handbuch ist urheberrechtlich geschiitzt. Alle Rechte liegen bei Ya Suh Dar Co., Ltd.




EU-Konformitatserklarunag

Firmenname: Ya suh Dar Co., Ltd.

Postanschrift: Nr. 332, Gasse 549, Abschnitt 2, Sanfeng-Stral3e, Bezirk Fengyuan, Taichung, Taiwan
(ROC)

Postleitzahl: 42073

Telefonnummer: 886-4-25278062

E-Mail-Adresse: Info@yasuda.com.tw

Geratetyp/Produkt: Wasserkuhlungslifter
Typ: M902-COOL, M802-COOL, M702-COOL, M703-COOL, M602-COOL, M502-COOL

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) 2014/30/EU:
Prafnorm vor Ort
* EN IEC 61000-6-2:2019 * EN IEC 61000-6-4:2019

Niederspannungsrichtlinie (LVD) 2014/35/EU + Maschinenrichtlinie (MD) 2006/42/EG
* EN 60204-1 * EN ISO 12100 * EN ISO 12499 » Anhang | der Maschinenrichtlinie


mailto:Info@yasuda.com.tw

Weitere Informationen:

1. Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV):
Wassergekuhlte Lufter enthalten Wechselrichter. Bitte beachten Sie bei der Installation die folgenden wichtigen
Hinweise.

* Bitte verwenden Sie fur Ihren Wasserkihlventilator die von unserem Unternehmen bereitgestellten
Filter oder CE-konforme Filter.

* Bitte stellen Sie sicher, dass die ErdungsmalRnahmen ordnungsgemaf durchgefihrt werden.

* Bitte halten Sie die Kabellange zwischen dem Filter und dem Stromeingang so kurz wie mdoglich.
2. Niederspannungsrichtlinie (LVD):

* Dieser Wasserkuhlungslifter entspricht der Niederspannungsrichtlinie

* Bitte erden Sie jeden Wasserkuhlventilator separat

* Bitte verwenden Sie sicherungslose Schalter, die den EN- oder IEC-Normen entsprechen

Unterschrift: Ausstellungsdatum:




HINWEIS









mailto:contact@yasuda.com.tw

